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Interrelação entre captação de água e 
lançamento de esgotos

Escoamento dos esgotos Unidade habitacional
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Sistemas de coleta e transporte dos esgotos Solução  individual – tipos de fossas

Solução  individual – fossas absorventes

Fonte: Aulas de Cesar Rossas Mota Filho

Solução  individual – fossas absorventes

Fonte: Cia. de Saneamento de Minas Gerais - Copasa
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Solução  individual - tanques sépticos

Fonte: http://www.geocities.ws/joseclaudiocardosodeoliveira/Septica.html

Solução  individual - tanques sépticos

Fonte: http://www.fkct.com.br/dicas_de_fossa_septica.html 

Solução  individual - tanques sépticos

Fonte: www.matamoscas.com.br/paginas/fossasinst.htm

Fossa séptica – filtro anaeróbio

Sumidouro

Solução  coletiva com tanques sépticos
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Fonte: Manual de Saneamento do DESA-UFMG e aulas de Cesar R. Mota Filho
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SANEAMENTO CENTRALIZADO

ETE

SANEAMENTO SEMI-CENTRALIZADO

ETE

ETE

ETE ETE

ETE

ETE

SANEAMENTO TOTALMENTE DECENTRALIZADO Sistema condominial
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PLANO DE ESCOAMENTO DA REDE COLETORA
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Localização dos interceptores - Fundos de vale canalizados

Fonte: www.sobradoconstrucao.com.br/apresentacao.html
Fonte: Márcio Baptista 

Localização dos interceptores - Fundos de vale tratados

Fonte: Márcio Baptista 

Elevatórias de esgotos
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BACIAS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM E AS DUAS 
PRINCIPAIS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS Tratamento dos esgotos

ETE Onça, Belo Horizonte (COPASA)
1 milhão de habitantes

ETE Arrudas, Belo Horizonte (COPASA)
1,4 milhão de habitantes

Lançamento de efluentes industriais Situação em Belo Horizonte

II Seminário Internacional sobre Revitalização de Ri os. 2010. Prefeitura de Belo Horizonte. 

Sistema de Esgotamento Sanitário em Belo Horizonte:
90% de coleta, 61% de interceptação e 45% de tratamento
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TERMO DE REFERÊNCIA - TIM

• identificar os principais fundos de vale, por onde poderá 
haver traçado de interceptores;

• identificar os potenciais corpos d’água receptoresdo 
lançamento dos esgotos;

• identificar os atuais usos da águado futuro corpo receptor dos 
esgotos;

• identificar possíveis áreas para locação da ETE(estação de 
tratamento de esgotos).

DIAGNÓSTICO

TERMO DE REFERÊNCIA - TIM

DIRETRIZES

• decidir sobre a adoção de sistema deesgotamento individual
ou coletivo;

• prever avazão de esgotos ao longo dos 20 anos após o início
da ocupação da área de planejamento, e plotar os valores ao
longo do tempo;

• apresentarestimativas de carga e concentraçãode DBO ao
longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitários gerados,
segundo as alternativas (a) sem tratamento e (b) com
tratamento dos esgotos (assumir eficiências típicas de
remoção);

Vazões e cargas contribuintes

Fonte: Von Sperling, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Volume 1. 
DESA-UFMG. 2005.

TERMO DE REFERÊNCIA - TIM

DIRETRIZES

• comparar as alternativas detratamento local dos esgotos (na
bacia), oucentralizado (fora da bacia, utilizando alguma estação
de tratamento de esgotos em conjunto com outra área),
justificando a abordagem selecionada;

• apresentar em planta olayout do sistema de esgotamento
sanitário, com indicação do traçado dos interceptores principais e
da localização da(s) estação(ões) de tratamento de esgotos;

• apresentarmemorial de cálculo, quando pertinente.


